
Rozbieżnia
Zeskocznia

Nawierzchnia sportowa EPDM typu sandwich

warstwy wg. karty technicznej produktu

Podbudowa:

- warstwa wyrówawcza - kruszywo łamane

Nawierzchnia zeskoczni

Usunięcie ok. 30 cm istniejacego gruntu wypełnienie

powierzchni piaskiem o granulacji 0-2 mm lub piaskiem

płukanym.

Obrzeże zeskoczni betonowe z  warstwą gumy

zabezpieczającej.

Obrzeże na ławie betonowej

Betonowe obrzeże o wymiarach

100x30x8cm na ławie betonowej C8/10
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obrzeża betonowe

30×8×100 cm

Przekrój A-A skala 1:50
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Nawierzchnia sportowa EPDM typu sandwich

warstwy wg. karty technicznej produktu

Podbudowa:

- warstwa wyrówawcza - kruszywo łamane

stabilizowane mechanicznie (0-4 mm) gr.

4 cm

- warstwa nośna - kruszywo łamane

stabilizowane mechanicznie (0-31 mm) gr.

12 cm; wskaźnik zagęszczenia Is≥1,00

- warstwa separacyjno-filtrująca - podsypka

piaskowa gr. 10 cm; wskaźnik

zagęszczenia Is≥0,98

- geowłóknina separacyjno-filtracyjna

- grunt rodzimy

Górna część obrzeża betonowego

wykończona warstwą wykończeniową

rozbieżni.
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ława betonowa

28×15 cm

podsypka piaskowa gr.

10 cm

obrzeża betonowe

30×8×100 cm

Przekrój A-A skala 1:50
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